
IKUSE LM 基本形ジョー継手

製品概要
爪形ハブを弾性体で連結し、小・中容量の駆動系に使用します。

構造
コンパクトで潤滑不要の構造です。弾性体が通常の駆動衝撃を緩和します。

用途
頻繁な起動、停止または正逆転を伴う中・低速機械。

選定
重負荷、軸方向スペースの不足、または弾性体交換後の心出しが困難な場合は、適用可否を十分に確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LM 基本形ジョー継手
構造および取付寸法



LM 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式

呼びトルクTn
N · m

許容回転速度
[n]

r/min

軸穴径d
mm L/m L0/m D/m 弾性体の形式 質量

Kg

慣性モーメン
ト

Kg㎡

取付時の最大許容ミスアライメ
ント 運転時の最大許容変位

軸方向すきま
±10%mm

弾性体硬度
半径方向

mm 角度方向。 半径方向
mm 角度方向。a(HA) b(HD)

80±5 60±5

LM1 25 45 15300

12、14、
16、18、
19、20、
22、24、

25

35 86 50 MT1-a
-b 0.657 0.00022 0.2

1

0.5

2

1.2

LM2 50 100 12000

16，18、
19、20、
22、24、
28、28、

30

38 95 60 MT2-a
-b 0.923 0.00044 0.3 0.6 1.3

LM3 100 200 10900

20，22、
24、25、
28、30、

32

40 103 70 MT3-a
-b 1.407 0.00087

0.4 0.8

1.5

LM4 140 280 9000

22、24、
25、28、
30、32、
35、38、

40

45 114 85 NT4-a
-b 2.182 0.002 2

LM5 350 400 7300

25、28，
30、32、
35、38、
40、42、

45

50 127 105 MT5-a
-b 3.601 0.0049 2.5

LM6 400 710 6100

30、32、
35、38、
40、42、
45、48

55 143 125 MT6-a
-b 6.0748 0.0114

0.5

0.7

1

1.5

3

LM7 630 1120 5300

35*、38*、
40*、42*、
45、48、
50、55

60 159 145 MT7-a
-b 9.089 0.0232

LM8 1120 2240 4500

45*、48*、
50、55、
56、60、
63、65

70 181 170 MT8-a
-b 13.561 0.0468 3.5

LM9 1800 3550 3800

50*、55*、
56*、60、
63、65、
70、71、
75、80

80 208 200 MT9-a
-b 21.402 0.1041

0.7 1.5

4

LM10 2800 5600 3300

60*、63*、
65*、70、
71、75、
80、85、
90、95、

100

90 230 230 MT10-a
-b 32.03 0.2105

0.5 1

4.5

LM11 4500 9000 2900

70*、71*、
75*、80*、
85*、90、
95、100、
110、120

100 260 260 MT11-a
-b 49.515 0.4338

5

LM12 6300 12500 2500

80*、85*、
90*、95*、

100、
110、
120、

125、130

115 297 300 MT12-a
-b 73.448 0.82

0.8 1.8
LM13 11200 20000 2100

90*、95*、
100*、
110*、
120*、
125*、
130、

140、150

125 323 360 MT13-a
-b 103.86 1.672

LM14 12500 25000 1900

100*、
110*、
120*、
125*、
130*、
140*、

150、160

135 333 400 MT14-a
-b 127.59 2.499

注記記：1. 質量および慣性モーメントは、鋳鋼、推奨長さ L および最大軸穴径に基づく概算値です。
　　2. * 印の軸穴径は Z 形軸穴に使用できます。GB/T3852 に基づく軸穴長さについては IKUSE にご相談ください。
　　3. a と b は弾性材料の二つの硬度等級を表します。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE LMS 両フランジ形ジョー継手

製品概要
二つの分割フランジにより、継手を軸方向に移動せずに弾性体を交換できます。

構造
分割式の両フランジ構造により、弾性体の保守を容易にします。弾性部の潤滑は不要です。

用途
弾性体の交換しやすさが必要な中・低速の産業用駆動系。

選定
弾性材の硬度と軸穴形式はサイズに合わせて選定し、取付時に軸端間距離を確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LMS 両フランジ形ジョー継手
構造および取付寸法



LMS 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式

呼びトルクTn
N · m

許容回転速度
[n]

r/min

軸穴径d
mm L/m L0/m D/m D1/m 弾性体

形式
質量
Kg

慣性モーメン
ト

Kg㎡

取付時の最大許容ミスアライ
メント 運転時の最大許容変位

軸方向すきま
±10%mm

弾性体硬度
半径方向

mm 角度方向。 半径方向
mm 角度方向。a(HA) b(HD)

80±5 60±5

LMS1 25 45 8500

12、14、
16、18、
19、20、
22、24、

25

35 98 50 90 MT1 -a-b 1.325 0.0013 0.2

1

0.5

2

1.2

LMS2 50 100 7600

16、18、
17、20、
22、24、
28、28、

30

38 108 60 100 MT2 -a-b 1.736 0.0021 0.3 0.6 1.3

LMS3 100 200 6900

20、22、
24、25、
28、30、

32

40 117 70 110 MT3 -a-b 2.33 0.0034

0.4 0.8

1.5

LMS4 140 280 6200

22、24、
25、28、
30、32、
35、38、

40

45 130 85 125 NT4 -a-b 3.375 0.0064 2

LMS5 350 400 5000

25、28、
30、32、
35、38、
40、42、

45

50 150 105 150 MT5 -a-b 6.067 0.0175 2.5

LMS6 400 710 4100

30、32、
35、38、
40、42、
45、48

55 167 125 185 MT6-a
-b 10.466 0.044

0.5

0.7

1

1.5

3
LMS7 630 1120 3700

35*、
38*、
40*、

42*、45、
48、50、

55

60 185 145 205 MT7 -a-b 14.233 0.0739

LMS8 1120 2240 3100

45*、
48*、50、
55、56、
60、63、

65

70 209 170 240 MT8 -a-b 21.16 0.149

LMS9 1800 3550 2800

50*、
55*、
56*、

60、 63、
65、70、
71、75、

80

80 240 200 270 MT9 -a-b 30.699 0.275

0.7 1.5

3.5

LMS10 2800 5600 2500

60*、
63*、

65*、70、
71、75、
80、85、
90、95、

100

90 268 230 305 MT10 -a-b 44.547 0.526

0.5 1

4

LMS11 4500 9000 2200

70*、
71*、
75*、
80*、

85*、90、
95、100、
110、120

100 308 260 350 MT11-a
-b 70.72 1.136 4.5

LMS12 6300 12500 1900

80*、
85*、
90*、
95*、
100、
110、
120、

125、130

115 345 300 400 MT12 -a-b 99.544 1.999

0.8 1.8 5
LMS13 11200 20000 1600

90*、
95*、

100*、
110*、
120*、
125*、
130、

140、150

125 373 360 460 MT13 -a-b 137.53 3.67

LMS14 12500 25000 1500

100*、
110*、
120*、
125*、
130*、
140*、

150、160

135 383 400 500 MT14 -a-b 165.25 5.158

注記記：1. 質量および慣性モーメントは、鋳鋼、推奨長さ L および最大軸穴径に基づく概算値です。
　　2. * 印の軸穴径は Z 形軸穴に使用できます。GB/T3852 に基づく軸穴長さについては IKUSE にご相談ください。
　　3. a と b は弾性材料の二つの硬度等級を表します。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。
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