
IKUSE NUP 弾性ブシュピン軸継手

製品概要
ピンと弾性ブシュを介してトルクを伝達し、弾性体が駆動系の衝撃荷重を緩和します。

構造
ポリウレタンブシュとピン接続を採用しています。弾性体の剛性は負荷とねじり振動に応じて選定してください。

用途
ポンプ、送風機、インバータ駆動、ディーゼル装置および往復圧縮機。

選定
ブシュ材質と剛性等級は、ねじり振動計算および使用条件に基づいて確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE NUP 弾性ブシュピン軸継手
構造および取付寸法



NUP 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式
定格トルク

Tn
N.m

ピークトルク
Tp
N.m

許容回転速度
r/min

D
mm

d
Max
mm

S
mm

K
mm

質量
Kg

慣性モーメント
Kg㎡

ねじり剛性
MNm/rad

許容ミスアライメント

軸方向
mm

角度方向
·

半径方向
mm

NUP105 530 1060 5000 105 40 4 66 2.2 0.11 0.002 3 2 1

NUP125 700 1400 5000 125 55 4 72 3.6 0.118 0.006 3 2 1

NUP144 1100 2200 4900 144 60 4 99 5.5 0.126 0.01 3 2 1

NUP162 1800 3600 4300 162 75 4 99 9.6 0.132 0.02 3 2 1

NUP178 2100 4200 3800 178 80 4 99 12 0.14 0.036 3 2 1

NUP198 2300 4600 3400 198 90 4 99 16.9 0.148 0.054 3 2 1

NUP228 3600 7200 3000 228 100 5 106 24 0.159 0.114 3 2 1

NUP252 5200 10400 2700 252 120 5 106 33 0.17 0.19 3 1.5 1

NUP285 9000 18000 2400 285 130 5 133 47 0.179 0.35 4 1.5 1.2

NUP320 11000 22000 2100 320 140 5 133 65 0.19 0.46 4 1.5 1.2

NUP360 22000 44000 1900 360 160 5 138 92 0.2 0.13 4 1.5 1.2

NUP400 27000 54000 1700 400 170 6 168 130 0.212 1.9 4 1.2 1.5

NUP450 44000 88000 1500 450 195 6 196 200 0.22 3.6 4 1.2 1.5

NUP500 54000 108000 1350 500 220 6 196 250 0.23 5.8 4 1.2 1.5

NUP560 84000 168000 1200 560 235 6 241 320 0.24 10.4 4 1 1.5

NUP630 95000 190000 1050 630 250 6 241 340 0.25 16 5 1 1.5

NUP710 142000 284000 950 710 270 6 279 360 0.26 30 5 1 1.5

NUP800 162000 324000 850 800 295 6 279 400 0.27 47 5 1 1.5

NUP900 245000 490000 750 900 320 8 313 420 0.28 85 6 0.75 1.8

NUP1000 280000 560000 680 1000 350 8 313 450 0.29 125 6 0.75 1.8

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE NUPEX 複合弾性軸継手

製品概要
弾性ブシュとディスク接続を組み合わせ、離れた軸の連結とねじり衝撃の緩和が必要な駆動系に使用します。

構造
弾性体と金属ディスクを使用し、中間管長さは軸間距離に合わせます。剛性と危険速度は対象機械について計算してください。

用途
インバータ駆動および軸間距離の大きい産業用システム。

選定
表の慣性モーメントとねじり剛性は E=1 m の値です。実際の値は最終的な軸間距離と図面に基づいて決定してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE NUPEX 複合弾性軸継手
構造および取付寸法



NUPEX 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式
定格トルク

Tn
N.m

ピークトルク
Tp
N.m

許容回転速度
r/min

D
mm

d
Max
mm

S
mm

L
mm

慣性モーメント
Kg㎡

ねじり剛性
MNm/rad

許容ミスアライメント

軸方向
mm

角度方向
°

NUPEX162 920 1800 4300 162 75 4 60 0.132 0.02 4 1.5

NUPEX178 1000 2100 3800 178 80 4 70 0.14 0.036 4 1.5

NUPEX198 1200 2300 3400 198 90 4 80 0.148 0.054 5 1.5

NUPEX228 1800 3600 3000 228 100 5 90 0.159 0.114 5 1.5

NUPEX252 2600 5200 2700 252 120 5 100 0.17 0.19 6 1.8

NUPEX285 4500 9000 2400 285 130 5 110 0.179 0.35 6 1.8

NUPEX320 5500 11000 2100 320 140 5 125 0.19 0.46 6 1.8

NUPEX360 9000 18000 1900 360 160 5 140 0.2 0.13 7 1.8

NUPEX400 13000 27000 1700 400 170 6 160 0.212 1.9 7 2.5

NUPEX450 22000 44000 1500 450 195 6 180 0.22 3.6 7 2.5

NUPEX500 27000 54000 1350 500 220 6 200 0.23 5.8 8 2.5

NUPEX560 42000 84000 1200 560 235 6 220 0.24 10.4 8 2.5

NUPEX630 48000 95000 1050 630 250 6 240 0.25 16 8 2.5

NUPEX710 70000 142000 950 710 270 6 260 0.26 30 8 3.0

NUPEX800 81000 162000 850 800 295 6 290 0.27 47 10 3.0

NUPEX900 123000 245000 750 900 320 8 320 0.28 85 10 3.0

NUPEX1000 140000 280000 680 1000 350 8 350 0.29 125 10 3.0

注記記：軸穴長さ L は推奨値であり、お客様が指定できます。
　　慣性モーメントとねじり剛性は E=1 m の値です。最終値は図面を参照してください。
　　軸間距離 E はお客様の指定によります。≤10 m

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE LX 弾性ピン軸継手

製品概要
非金属の弾性ピンでフランジを連結し、トルクを伝達するとともに所定の軸変位を吸収します。

構造
交換可能なピンと簡単な構造により、通常の衝撃と振動を緩和します。

用途
同軸配置の二軸間に使用する一般産業用駆動系。

選定
使用温度 −20…+70 °C。軸穴、軸端およびピン材質は使用条件に合わせて確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LX 弾性ピン軸継手
構造および取付寸法



LX 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
/Nn

許容回転速度
/rmin

軸穴径d
/mm

軸穴長さ /mm

D/mm S/m 慣性モーメント
/kg·m²

質量
/kg

許容変位

Y J、J1、Z 軸方向
△x/m

半径方向
△y/mm

角度方向
△a/°L L L1

LX1 250 8500

12、14 32 27 　

90

2.5

0.002 2 ±0.5

0.15

≤0.5

15、18、19 42 30 42

20、22、24
52 38 52

LX2 560 6300

20、22、24

120 0.009 5

±1

25、28 62 44 62

30、32、35

82 60 82

LX3 1250 4700

30、32、
35、38

160 0.026 8
40、42、
45、48

112 84 112

LX4 2500 3800

40、42、
45、48、

50、55、56
195

3

0.109 22

±1.5
60、63

142 107 142

　 　 　

LX5 3150 3450

50、55、
56、60、
63、65、

70、71、75

220 0.191 30

LX6 6300 2720

60、63、
65、70、

71、75、80 280

4

0.543 53

±2 0.2

85 172 107 172

LX7 11200 2360

70、71、75 142 107 142

320 1.314 98
80、85、
90、95

172 132 172

100.110

212 167 212
LX8 16000 2120

80、85、
90、95、

100、110、
120、125

360

5

2.023 119

LX9 22400 1850

100、110、
120、125 410 4.386 197

130、140 252 202 252

LX10 35500 1600

110、120、
125

212 167 212

480 6 9.760 322

±2.5

0.25

130、140、
150

252 202 252

160、170、
180

302 242 302

LX11 50000 1400

130、140、
150

252 202 252

540 6 20.05 520
160、170、

180
302 242 302

190、200、
220

352 282 352

LX12 80000 1220

160、170、
180

302 242 302

630 7 37.71 714
190、200、

220
352 282 352

240、250、
260

410 330 -

LX13 125000 1080

190、200、
220

352 282 352

710 8 71.37 1057

±3

240、250、
260

410 330 -

230、300 470 380 -

LX14 180000 950

240、250、
260

410 330 -

800 8 170.6 1956230、300、
320

470 380 -

340 550 450 -

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE LZ 外輪付き弾性ピン軸継手

製品概要
ハブと外輪の対応する穴にピンを配置し、トルクを伝達します。

構造
交換可能な弾性ピンを備えたコンパクトな無潤滑構造です。振動減衰能力は運転条件に対して評価してください。

用途
コンパクトな配置が必要な同軸駆動系および一般産業機械。

選定
使用温度 −20…+70 °C。短時間過負荷およびピンの許容荷重を選定サイズに対して確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LZ 外輪付き弾性ピン軸継手
構造および取付寸法



LZ 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式
呼びトルク

Tn
KN · m

許容回転速度
[n]

r/min

軸穴径
d

軸穴長さ

D S 慣性モーメント
kg · ㎡

質量
kg

許容変位
Y 形 J1形

L 半径方向
mm

軸方向
mm

角度方向
。mm

LZ1 0.112 5000 12~24 27~52 76 2.5 0.001 1.67

0.3

±1.5

0.5

LZ2 0.25 5000 16~32 44~82 90 2.5 0.003 3.00

LZ3 0.63 4500 25~42 44~112 118 3.0 0.012 7.31

LZ4 1.8 4200 40~60 84~142 158 4 0.045 16.20

0.4
LZ5 4.5 4000 50~80 84~172 192 4 0.108 27.02

LZ6 8 3300 60~95 107~172 230 5 0.242 40.89

LZ7 11.2 2900 70~110 107~212 260 5 0.443 59.60

LZ8 18 2500 80~130 132~252 300 6 0.908 94.67

0.6

±2.5

LZ9 25 2300 90~150 132~252 335 7 1.733 138.1

LZ10 31.5 2100 100~170 167~302 355 8 2.422 169.3

LZ11 40 2000 110~180 167~302 380 8 3.369 203.1

LZ12 63 1700 130~200 202~352 445 8 6.524 296.6

LZ13 100 1500 150~240 202~410 515 8 14.19 469.2

LZ14 125 1400 170~260 242~410 560 8 21.67 621.7

1

LZ15 160 1300 190~300 282~470 590 10 29.52 730.5

LZ16 250 1000 220~340 282~550 695 10 62.47 1144

LZ17 355 950 240~380 330~550 770 10 106.0 1557

LZ18 450 850 250~420 330~650 860 13 175.4 2062

±5

LZ19 630 750 280~450 380~650 970 14 323.2 3068

LZ20 1120 650 320~500 380~650 1160 15 669.4 4715

LZ21 1800 530 380~630 450~800 1440 18 1880 8599

LZ22 2240 500 420~750 540~800 1520 19 2596 9473
1.5

LZ23 2800 460 480~850 540~880 1640 20 3982 12095

注記記：1. 質量および慣性モーメントは Y/J1 の軸穴組合せと最小軸穴径に基づく計算値です。
　　2. 短時間過負荷は呼びトルク Tn の 2 倍を超えてはなりません。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE LZZ ブレーキホイール付き弾性ピン軸継手

製品概要
外輪付きの弾性ピン接続とブレーキホイールを組み合わせ、トルク伝達と制動を行います。

構造
ピンによるトルク伝達部、ブレーキホイールおよび交換可能な弾性体を備えます。

用途
ブレーキを備えた産業用駆動系および一般機械。

選定
ホイール寸法、ブレーキ接続および回転速度を併せて確認してください。基本形 LZ の寸法をそのまま適用しないでください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LZZ ブレーキホイール付き弾性ピン軸継手
構造および取付寸法



LZZ 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式
呼びトルク

Tn
KN · m

許容回転速度
[n]

r/min

軸穴径
d

軸穴長さ

D0 D B S 慣性モーメント
kg · ㎡

質量
kg

許容変位
Y 形 J1形

L 半径方向
mm

軸方向
mm

角度方向
。mm

LZZ1 0.25 4500 16~38 38~60 160 98 70 2.5 0.018 5.82
0.15 1

0.5

LZZ2 0.63 3800 25~48 60~112 200 124 85 2.5 0.053 11.15

LZZ3 1.8 3000 40~70 84~142 250 166 105 3.0 0.181 28.09

0.2

3LZZ4 4.5 2400 50~90 84~172 315 214 132 4 0.534 48.75

LZZ5 8 1900 60~95 107~172 400 240 170 4 1.404 76.51

LZZ6 11.2 1500 70~120 107~212 500 280 210 5 3.812 124.65
5

LZZ7 18 1200 80~130 132~252 630 330 265 5 10.674 216.43

LZZ8 25 1050 90~150 132~252 710 380 300 6 18.96 299.01
0.3 10

LZZ9 31.5 950 100~180 167~302 800 400 340 7 33.258 403.84

注記記：1. 質量および慣性モーメントは Y/J1 の軸穴組合せと最小軸穴径に基づく計算値です。
　　2. 短時間過負荷は呼びトルク Tn の 2 倍を超えてはなりません。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。
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